
SLP 99EN ISO 9001:2015

Stavební připravenost pro pisoár Starck 3 082725
Stavebná príprava pre pisoár Starck 3 082725
Mounting diagram for urinal Starck 3 082725
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Stavební připravenost Stavebná príprava SKCS

„~A“ pro výšku přední hrany pisoáru 
         650 mm nad zemí

„~A“ pre výšku prednej hrany pisoára 
         650 mm nad zemou

„~A“ for the height of the front edge 
         of the urinal 650 mm above the floor
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CS Odpadní potrubí Ø 32 mm Otvory pro uchycení pisoáru Přívod vody G1/2"

SK Odpadové potrubie  Ø 32 mm Otvory pre uchytenie pisoára Prívod vody  G1/2"

EN Waste pipe  Ø 32 mm Holes for urinal a�achment Water inlet G1/2"
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CS
Napájecí kabel 230VAC u varianty SLP xxZ, *24VDC u 

varianty SLP xxS
Otvory pro uchycení elektroniky Napájecí zdroj SLZ 06  (u varianty SLP xxRZ)

SK
Napájací kábel 230VAC u varianty SLP xxZ, *24VDC u 

varianty SLP xxS
Otvory pre uchytenie elektroniky Napájací zdroj SLZ 06 (u varianty SLP xxRZ)

EN
230VAC power cable for SLP xxZ variant, *24VDC for SLP xxS 

variant
Holes for electronics moun�ng Power supply SLZ 06 (for SLP xxRZ variant)


