Automaticka smasovaci dlova bateri ’
s:UO?Oa icka smésovaci umyvadlova baterie SHHELH%

we make water cool”

Technicky list Vlastnosti

= isporny perlator, pritok 6 I/min
= hygienicky proplach
= moznost jednorazového nastaveni regulace teploty vody
a nasledné zaslepeni vickem
= je ur¢ena pro umyvadla na desku
= maximalni vyska umyvadla 150 mm
= elektromagneticky ventil je integrovan v téle baterie
= je urena pro privod teplé a studené vody, nastaveni teploty
packou
= reaguje na pritomnost rukou ve snimané zéné okamzitym
spusténim vody
= k vypnuti vody dojde po vyjmuti rukou po uplynuti
nastavené doby (mozno nastavit v rozsahu 0,25 — 7,75 s)
= bezpecnostni funkce vypnuti vody po 5 minutach
Jda = hlidani stavu baterie (u variant s indexem B)
= moznost prepnuti do rezimu START/STOP
t = nastaveni parametrd pomoci dalkového ovladace SLD 03

zaslepeni vickem

Rozmeéry Technicka specifikace
Napajeci napéti
186 = SLU 60 24V DC
[l = SLU 60B 6V
' Prikon
' « pfi napajeni 24 V DC 2W
| 253 * pii napajeni 6 V 2W
Zivotnost baterii
é = 4 ks AA alkalickych baterif cca 2 roky
§ a/10° - — 1,5V, 2700 mAh (pfi 100 sepnutich
o & ® denng)
Dosah
= standardné 0,13-0,19m
3 § = v rezimu START/STOP 0,05-0,15m
Doporuceny pracovni tlak 0,1-0,6 MPa
Pratok 6 I/min. (inf. udaj)
Y ' ! Y v ”
ERS Vstup vody vnéjsi zavit G 1/2
132 ”
Specifikace dodavky
SLUG60 - obj.c. 03600 vytokové raminko s regulaci teploty, elektronikou a elektromagnetickym ventilem,

SLUG60B - obj.¢. 03605 propojovaci hadice, rohovy ventil s filtrem a zpétnou klapkou (2 ks), zaslepka regulace
teploty, 4 ks AA alkalickych baterii 1,5 V, 2700 mAh s pouzdrem (SLU 60B)

Doporucené prislusenstvi

Automatické umyvadlové baterie

SLZ01Y - obj.c.05012 napdjeci zdroj 24V DC pro max. 10 ks umyvadlovych baterii

SLZ01Z - obj.c.05011 napdjecizdroj 24V DC pro max. 20 ks umyvadlovych baterii

SLZ 04Y - obj.c. 05042 napdjecizdroj24V DC na DIN listu, pro max. 10 ks umyvadlovych baterii
SLZ04Z - obj.c.05041 napdjecizdroj24V DC na DIN listu, pro max. 20 ks umyvadlovych baterii
SLZ 04X - obj.c. 10049 napdjeci zdroj 24V DC na DIN listu, pro max. 30 ks umyvadlovych baterii
SLZ06 - obj.c.05060 napdjecizdroj24V DC pro max. 1 ks umyvadlové baterie

SLD03 - obj.¢. 07030 dalkové ovladani pro nastaveni parametrd

SLA36 - obj.¢.06360 sada 4 ks alkalickych baterii AA, 1,5V, 2700 mAh (u variant s indexem B)
SLA57A - obj.c. 06570 usporny perlator 3,8 |/min

SLA57B - obj.c. 06571 usporny perlator 1,9 I/min



