Automatické smesovaci umyvadlové baterie %C@
SLU 08N, SLU 8ND Sﬂ H'EL'H

we make water cool®

Vlastnosti ﬂ

= Usporny perlator, pritok 6 I/min

= hygienicky proplach

= pouziti ve zdravotnictvi

= index D - vysSi vytokové raminko

= jsou urcené pro privod teplé a studené vody, nastaveni
teploty packou

= reaguje na pritomnost rukou ve snimané zéné okamzitym
spusténim vody

= k vypnuti vody dojde po vyjmuti rukou po uplynuti nastavené
doby (mozno nastavit v rozsahu 0,25 - 7,75 s)

= bezpecnostni funkce vypnuti vody po 5 minutach

SLU 08N = hlidani stavu baterie (u variant s indexem B)
= moznost prepnuti do rezimu START/STOP
= nastaveni parametrd pomoci dalkového ovladace SLD 03

SLU 08ND
Rozmery Technicka specifikace
150 Napajeci napéti
= SLU 08N, 08ND 24V DC
135 = SLU 08NB, 08NDB 6V
Prikon
= pfi napdjeni 24V DC 13W
o = pfi napajeni 6 V 5w
= bod  Z Zivotnost baterii
20° ™ = 4 ks AA alkalickych baterii cca 2 roky
2 021 3| Joge 1,5V,2700 mAh (pfi 100 sepnutich denné)
050) Dosah
f © = standardné 0,13-0,19m
250 | 2 N = v rezimu START/STOP 0,05-0,15m
‘ : Doporuceny pracovni tlak 0,1-0,6 MPa
1o 4 Pritok 6 I/min. (inf. udaj)
" SLU 08N Vstup vody vnéjsi zavit G 1/2“
SLU 08ND
Specifikace dodavky
SLUO8BN - obj. ¢. 23088 vytokové raminko s regulaci teploty a elektronikou, elektromagneticky ventil (2 ks),
SLU 08NB - obj. ¢. 23089 propojovaci hadice, rohovy ventil s filtrem a zpétnou klapkou (2 ks), 4 ks AA alkalickych
SLU 0BND - obj. ¢. 63088 baterii 1,5V, 2700 mAh s pouzdrem (u variant s indexem B)
SLU 08NDB - obj. ¢. 63089

Doporucené prislusenstvi

SLZ01Y - obj.¢c.05012 nap4djecizdroj 24V DC pro max. 2 ks umyvadlovych baterii

SLZ01Z - obj.c.05011 napdjecizdroj 24V DC pro max. 4 ks umyvadlovych baterii

SLZ04Y - obj.¢c.05042 napajecizdroj 24V DC na DIN listu, pro max. 2 ks umyvadlovych baterii
SLZ04Z - obj.c.05041 napajecizdroj24V DC na DIN listu, pro max. 4 ks umyvadlovych baterii
SLZ 04X - obj.¢c.10049 napajecizdroj 24V DC na DIN listu, pro max. 7 ks umyvadlovych baterii
SLD03 - obhj.c. 07030 dalkové ovladani pro nastaveni parametrt

SLA36 - obj.¢.06360 sada 4 ks alkalickych baterii AA, 1,5V, 2700 mAh (u variant s indexem B)

Automatické umyvadlové baterie



