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we make water cool”

SLT 100U 09000 Stojankova umyvadlova samouzaviraci baterie
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= doba otevieni ventilu 8-12s(+/-25s) <
= vstup vody vnéjsi zavit G 1/2“ Y ! /
= doporuceny pracovni tlak 0,1-0,5MPa m“ I
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SLT 101U 09001 Stojankova umyvadlova samouzaviraci baterie

"
= doba otevieni ventilu 8-12s(+/-25s)

= vstup vody vnéjsi zavit G 1/2“

= doporuceny pracovni tlak  0,1-0,5 MPa Y
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SLT 113U 09014  Nasténna umyvadlova samouzaviraci baterie
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= doba otevieni ventilu 8-12s(+/-25) i
= vstup vody vnéjsi zavit G 1/2"
= doporuceny pracovni tlak  0,1-0,5 MPa
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SLT131S 09022 Podomitkovy samouzaviraci sprchovy ventil

®) o

A

37 23527
EJ‘/ 2 \ A
A
A
w0 ﬁ A SA o =
& &V S8
= doba otevieni ventilu 15-25s (+/-3s) U y
= vstup vody vnéjsi zavit G 1/2"
= doporuceny pracovnitlak  0,1-0,5 MPa v

SLT138S 09128 Samouzaviraci sprchovy ventil s prodlouzenim
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= vhodné pro véznice 357
= doba otevieni ventilu 15-25s (+/-3s)
= vstup vody vnéjsi zavit G 1/2"
= doporuceny pracovni tlak  0,1-0,5 MPa

Nasténny samouzaviraci splachovac pisodru s hornim
SLT 150P 09029 vtokem
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= doba otevieni ventilu 4-6s(+/-15) \ y
= vstup vody vnéjsi zavit G 1/2" - 052
= doporuceny pracovni tlak  0,1-0,5 MPa 56.5-74
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Podomitkovy samouzaviraci splachovac pisoaru
SLT153P 09140 se zadnim vtokem
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= doba otevieni ventilu 4-65s(+/-15) J A
= vstup vody vnéjsi zavit G 1/2“
= doporuceny pracovni tlak  0,1-0,5 MPa Y
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SLT161W 09034 Podomitkovy samouzaviraci splachovaé WC
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= doba otevieni ventilu 3-5s(+/-15s)
= vstup vody vnéjsi zavit G 1“ =7
= doporuceny pracovni tlak  0,1-0,5 MPa
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SLT164W 09136  Samouzaviraci splachovac WC s prodlouzenim
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= vhodné pro véznice
= doba otevieni ventilu 3-5s(+/-15s) <>
= vstup vody vnéjsi zavit G 1“ - 360
= doporuceny pracovni tlak  0,1-0,5 MPa

Doporucené prislusenstvi

SLA66 - obj.c. 06660 nerezova instalacni krabice pro SLT 131S a SLT 153P
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