Radarovy splachovac pro pisoar MARE (Gala) 29705 ’
it il (Gala) 3] SANELA 2

we make water cool”

Technicky list Vlastnosti ea @

« URCENO PRO PISOAR MARE (Gala) 29705

= obsahuje Bluetooth ovladani
(aplikace Sanela control ke staZeni)

= PISOAR SE MUSI ZASILAT NA OSAZENi (RADAROVE CIDLO
NALEPENO NA ZADNi STRANE PISOARU)

= SLP 99RR - 24 V DC, soucasti vyrobku je montazni box
s vytokovou armaturou, je nutno ho vestavét do stény
v prostoru za pisoarem

= SLP 99RZ - 230 V AC, véetné napajeciho zdroje

= SLP 99RB - 6 V, vCetné pouzdra se 4 ks napajecich baterii

= Usporné splachovani jednim litrem vody

= cely splachovaci systém je umistény za pisodrem

= reaguje pouze na pouziti pisoaru (vyhodnocuje zmény,
ke kterym dochazi uvnitf pisoaru pfi pritoku kapaliny)

= doba splachovani je nastavitelnd od 0,5 do 15,5 sekundy

= nastaveni parametri a komunikace s elektronikou pomoci
aplikace Sanela control (Bluetooth) nebo dalkového
ovladace SLD 04 bez nutnosti demontaze pisoaru (akusticka
indikace nastavovani)

= samocinné splachnuti po 6 hodinach od posledniho sepnuti

ventilu
= moznost regulace priitoku vody kulovym ventilem
SLP 99RR SLP 99RZ SLP 99RB = po splachnuti provede splachovac kratké doplnéni vody
do sifonu
Stavebni pripravenost Technicka specifikace
Rozmeér montazniho boxu 140 x 140 x 75 mm
Napajeci napéti
= SLP 99RR 24V DC
= SLP 99RZ 230V AC/50 Hz
= SLP 99RB 6V
\ Prikon
} 1 - odpadni potrubi @ 50 mm * pfi napajeni 24 V DC 8W
Uf’ ! | 2 -2 x otvory pro tchyty * pfinapajeni6 V. 3W
‘ | | 3 - pfivod vody G 3/4" Doporuceny pracovni tlak 0,1-0,6 MPa
B ; } o 4 - napéjeci kabel 230 V AC Pratok 18 I/min
| | | (SLP 99R?) (inf. Udaj)
| | | 5 - napéajeci kabel 24 vV DC Vstup vody vnejsi zavit
| /Q ‘ (SLP 99RR) ) G3/a"
1 I L 6-vytokova armaura s tésnénim  V¥stup vody vytokova
7777777777777 <| 7-montazni krabice se Sroubenim armatura
a ventilem s tésnénim
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Ce pisoarti

Rozméry (mm) A B c D
SLP 99 - MARE | 420 | 200 | 260 | 400

Ve

llustraéni foto:

SLA 11 SLAT1A

* pro vysku predni hrany pisoaru 650 mm nad zemi

-

Specifikace dodavky SLAT1B  SLATIC

SLP99RR - obj.¢.01992 radarovy splachovac v€etné modulu Bluetooth, montazni box s vytokovou armaturou
SLP 99RZ - obj.¢.01995 s tésnénim a elektromagnetickym ventilem, sifon, napajeci zdroj (SLP 99RZ),
SLP 99RB - obj.¢. 11997 4 ks AA alkalickych baterii, 1,5 V, 2700 mAh s pouzdrem (SLP 99RB)

Automatické splachova
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napajeci zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovaci

napajeci zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovaci

napajeci zdroj 24 V DC na DIN listu, pro max. 5 ks splachovact
napajeci zdroj 24 V DC na DIN listu, pro max. 9 ks splachovact
napajeci zdroj 24 V DC na DIN listu, pro max. 15 ks splachovacu
napajeci zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovace

dalkové ovladani pro nastaveni parametr(

vonné sitko do pisoarl - oranZové, viiné mango

vonné sitko do pisoaru - Cervené, viiné kiwi grep

vonné sitko do pisoaru - transparentni, viné zimolez

vonné sitko do pisoard - modré, viiné kvét baviny

rdm do sadrokartonu pro pisoar s montazni krabici za pisoarem
sada 4 ks alkalickych baterii AA, 1,5V, 2700 mAh (u variant s indexem B)

APLIKACE SANELA CONTROL ke stazeni na App Store a Obchod Play
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Automatické splachova



