Keramicky pisoar s radarovym splachovacem

SLP 19RS

Technicky list
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1 - odpadni potrubi @ 50 mm

2 - otvory pro Uchyty

3 - pfivod vody

4 - privod napajeni 24 V DC
nebo 230 V AC
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Rozméry (mm) A B Cc D E F G H
SLP 19-GOLEM | 400 | 260 | 240 | 45 | 50 | 320 | 55 | 220

* pro vysku predni hrany pisoaru 650 mm nad zemi
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Specifikace dodavky
SLP19RS - obj. &
SLP19RZ - obj.&
SLP19RB - obj. &
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Vlastnosti

= obsahuje Bluetooth ovladani
(placena aplikace Sanela control ke staZeni)

= Usporné splachovani jednim litrem vody

= jednoducha montaz podle Sablony

= cely splachovaci systém je umistény za pisodrem

= reaguje pouze na pouZiti pisoaru (vyhodnocuje zmény,
ke kterym dochazi uvnitf pisoaru pfi pritoku kapaliny)

= doba splachovani je nastavitelnd od 0,5 do 15,5 sekundy

= nastaveni parametri a komunikace s elektronikou pomoci
aplikace Sanela control (Bluetooth) nebo dalkového ovladace
SLD 04 bez nutnosti demontaze pisoaru (akusticka indikace
nastavovani)

= samocinné splachnuti po 6 hodinach od posledniho sepnuti
ventilu

= hlidani stavu baterie (u variant s indexem B)

= moznost regulace priitoku vody rohovym ventilem

= po splachnuti provede splachovac kratké doplnéni vody
do sifonu

= vyrobek spliiuje parametry spotreby vody pro tfidu 1. podle
kritérii programu EU Water Label

Technicka specifikace

Napajeci napéti

= SLP 19RS 24V DC
= SLP 19RZ 230V AC/50 Hz
= SLP 19RB 6V
Prikon
= pfi napdjeni 24 V DC 8W
= pfi napéjeni 6 V 3W
Doporuceny pracovni tlak 0,1-0,6 MPa
Pratok 18 I/min (inf. udaj)
Vstup vody vnéjsi zavit G 1/2“
Vystup vody vtokova armatura
s tésnénim
SLA 11 SLAT1A
T gy SLA 26 '
SLA11B SLA11C

keramicky pisoar s radarovym splachovac¢em vcetné modulu Bluetooth na montazni listé,
elektromagneticky ventil, propojovaci hadice, rohovy ventil s filtrem a zpétnou klapkou,
vtokova armatura s tésnénim, sifon, Uchytova sada, montazni Sablona, napajeci zdroj
(SLP 19RZ), 4 ks AA alkalickych baterii 1,5 V, 2700 mAh s pouzdrem (SLP 19RB)

Ce pisoarti

Automatické splachova



Doporucené prislusenstvi
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napajeci zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovaci

napajeci zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovaci

napajeci zdroj 24 V DC na DIN listu, pro max. 5 ks splachovact

napajeci zdroj 24 V DC na DIN listu, pro max. 9 ks splachovact

napajeci zdroj 24 V DC na DIN listu, pro max. 15 ks splachovaci
napajeci zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovace

dalkové ovladani pro nastaveni parametr(i

vonné sitko do pisoaru - oranZové, viiné mango

vonné sitko do pisoaru - Cervené, viiné kiwi grep

vonné sitko do pisoard - transparentni, viiné zimolez

vonné sitko do pisoard - modré, viiné kvét baviny

nerezové sitko do pisoar Golem

montazni ram pro keramickeé pisoary se splachovacem v pisoaru nebo pro keramicka umyvadla
sada 4 ks alkalickych baterii AA, 1,5V, 2700 mAh (u variant s indexem B)

APLIKACE SANELA CONTROL placena aplikace Sanela control ke stazeni na App Store a Google Play
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Automatické splachova



